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CONTEXTE 

La société URBA 409 envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu‐dit « La Grande 
Perrière » sur la commune de Méry-Sur-Cher, dans le département du Cher (18). 

Le maître d’ouvrage a déposé une demande d’autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du code de 
l’environnement et une demande de permis de construire n° PC 018 150 22 V0007 déposé le 21 septembre 2022, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

La DDT du Cher a formulé une demande de complément formalisée par un courrier en date du 14 octobre 2022 : 

Après examen des pièces jointes à votre demande de permis de construire, il s’avère que les pièces suivantes sont manquantes 
ou insuffisantes : 

• PC03 - Un plan en coupe du terrain et de la construction (Art. R. 431-10 b) du code de l’urbanisme) précisant le
local de maintenance et le poste de livraison.

Cette demande fait l’objet d’une réponse de la part de la société URBA 409, des plans de coupes Ouest/Est et Nord/Sud pour le 
poste de livraison et pour le local de maintenance ont été ajoutés dans le PC5 PLAN DES FAÇADES. 

Ce présent document entend apporter un complément au dossier de demande de permis de construire. 



PC5 
PLAN DES FAÇADES 

PC5.1 – Plan et façades du poste de livraison 
PC5.1BIS – Coupe du poste de livraison 

PC5.3 – Plan de détails du local de maintenance 
PC5.3BIS – Coupes du local de maintenance



PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - MERY-SUR-CHER (18) - OCTOBRE 2022

FACADES - Echelle 1:100

PLAN DE TOITURE - Echelle 1:100
PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATION

PC 5.1 - PLAN ET FAÇADES DU POSTE DE LIVRAISON
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RAL DU BÂTIMENT : RAL 6005 (VERT MOUSSE) 
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PC 5.1BIS - COUPES DU POSTE DE LIVRAISON
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PC5.3 - PLAN DE DÉTAILS DU LOCAL DE MAINTENANCE

FACADES - Echelle 1:50

PLAN DE TOITURE - Echelle 1:50
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PC5.3BIS - COUPES DU LOCAL DE MAINTENANCE

RAL DU BÂTIMENT : RAL 6005 (OU ÉQUIVALENT) 
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Annexe 

COURRIER DE DEMANDE DE COMPLEMENT SUR DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 






