
ANNEXE 3

Seuils de référence par zone d’alerte

Zone d’alerte
Station

hydrométrique

Débit seuil
d’alerte 

(m3/s)
DSA

Débit seuil
d’alerte renforcée

(m3/s)
DAR

Débit seuil de
crise (m3/s)

DCR

Arnon Amont Mareuil-sur-Arnon
0,62 0,52 0,41

(1,5xDCR) (1,25xDCR) (QMNA5)

Arnon aval Méreau* 
2,55 2,12 1,7

(1,5xDCR) (1,25xDCR) (QMNA10)

Aubois Grossouvre
0,10 0,08 0,07

(1,4xDCR) (1,2xDCR) (M/10)

Auron, Airain,
Rampennes

Bourges (Ormediot)
0,42 0,30 0,21

(2xDCR) (1,4xDCR) (QMNA5)

Cher Vierzon*
4,86 4,16 3,47

(1,4xDCR) (1,2xDCR) (M/10)

Colin, Ouatier,
Langis

Moulins-sur-Yèvre
(Maubranche)

0,18 0,12 0,06

Fouzon Meusnes (41)*

0,7 0,6 0,49

(DSA SDAGE)
(moyenne des DCR

SDAGE et DSA SDAGE)
(DCR SDAGE)

Grande Sauldre
et Beuvron

Brinon-sur-Sauldre
0,76 0,59 0,44

(1,75xDCR) (1,35xDCR) (M/10)

Indre amont Ardentes (36) 0,68 0,56 0,45

Loire Gien (45)*
50 45 43

(DSA SDAGE) (1,04xDCR) (DCR SDAGE)

Petite Sauldre et
Rère

Ménétréol-sur-
Sauldre

0,77 0,56 0,34
(2,25xDCR) (1,125xDCR) (M/10)

Théols Ste-Lizaigne (36)
0,56 0,48 0,40

(1,4xDCR)
(moyenne des DSA et

DCR)
(M/10)

Vauvise Saint-Bouize
0,40 0,30 0,20

(2xDCR) (1,5xDCR) (QMNA10)

Yèvre Amont Savigny-en-Septaine
0,12 0,07 0,04

(3xDCR) (1,8xDCR) (QMNA5)

Yèvre aval,
Moulon,

Barrangeon

St-Doulchard (Moulin
Batard)*

1,71 1,43 1,2

(1,5xQMNA5) (1,25xQMNA5) (DCR SDAGE)

*point nodal du SDAGE


